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Erdbau

BODENSTABILISIERUNG

Staubarme Bindemittel
In der Bodenbehandlung

Kalk, Zement und Mischbindemittel sind in der Bodenbehandlung (Bodenverbes-

serung und Bodenverfestigung) als Bindemittel sehr wirksam und seit Jahren eine

kostengunstige Alternative zum Bodenaustausch. Probleme konnen jedoch leider

aufgrund ihrer Wirkungsbestandteile bei unkontrollierter Freigabe entstehen.

re in der Nihe von Flughifen, Bahnhofen, Innenstidten,

Kindertageseinrichtungen, Wohngebieten, Gebiduden mit
Solardichern oder offentlichen Parkplatzen erweist sich vor
allem durch die Staubbelastung der niheren Umgebung nach
wie vor als schwierig. Starke Verschmutzung der Baugerite und
der naheliegenden Bebauung sind Griinde fiir den Einsatz von
staubarmen Spezialbindemitteln.

D er Einsatz von staubformigen Bindemitteln, insbesonde-

Hohe Staubentwicklung beim Einbau konventioneller Bindemittel.
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Weniger Staub ist méglich

Die GHT GmbH & Co. KG mit ihren hochleistungsfihigen Misch-
anlagen in Dortmund und Bottrop hat es durch langjihrige und
intensive Forschungsarbeit geschafft, durch eine spezielle Be-
handlungsmethode die Produktlinie GeoSol RD zu entwickeln,
das bei gleichbleibender und bewihrter Wirkungsweise bei der
Einarbeitung sowohl beim Befiillen des Streufahrzeuges als auch
beim Ausstreuen und beim Einfrisen in den Boden eine deutlich
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verringerte Staubentwicklung zeigt. Bei der GHT spielt die Qua-
litatssicherung eine grofe Rolle. Die Uberwachung der staubar-
men Spezialbindemittel erfolgt im werkseigenen Priflabor mit
dem sog. TEP (Taux d‘émission de poussiére = Staubemission)-
Test (gemafd der franzésischen Norm NF P94-103), mit dem die
tatsichliche Staubentwicklung auf Baustellen durch den Fall des
Bindemittels in Gegenwart von Seitenwind simuliert wird. Die
Versuchsapparatur besteht aus einem Luftstrahlsieb, bei dem
ein Unterdruck erzeugt wird, der wihrend der Messung kon-
stant gehalten wird. Vorher wird eine definierte Menge Material
(Einwaage 50 g) auf ein 0,045 mm Sieb eingewogen. Nach dem
Versuch wird das Gewicht des am Boden des Siebes gesammelten
Materials (Rickwaage) bestimmt und daraus der Prozentsatz an
Bindemittel berechnet, der durch die Verdringung mit der Luft
mitgetragen wurde. Je nach Staubemission kommt es zu mehr
oder weniger Absaugung des feinkérnigen Materials durch den
Unterdruck.

Die Staubemission ergibt sich nach der folgenden Formel:
TEP = [(m,-m,)/m ]x100

m, = Einwaage

m, = Auswaage

Beispiel: GeoSol® RD 70 hat eine Einwaage von 50 g, eine Riick-
waage von 35 g, was eine Staubemission von 30 % ergibt, was
dann einer effektiven Staubminderungrate von 70 % entspricht.
Bei handelstiblichen Mischbindemitteln kann es unter ungiin-
stigen Bedingungen zu einer erhohten Staubbelastung kommen,
hingegen sind bei staubarmen Mischbindemitteln grofie Unter-
schiede im Laborversuch und Gelinde zu erkennen. Die Staub-
neigung kann im Labor tber 50 % reduziert werden.

Effektiv und kostengiinstig

Die staubarmen Mischbindemittel GeoSol RD stellen die nich-
ste Entwicklungsstufe von bisher herkémmlichen Mischbinde-
mitteln aus dem Hause GHT dar.

Staubarme Bindemittel GeoSol RD dienen nicht nur dem bes-
seren Schutz der Gebiude, Umwelt, Vegetation, Tiere und des
Menschen, sondern zeigen auch weniger Streuverluste, was den
Einsatz des Bindemittels noch effektiver und kostengtinstiger
macht.

Die spezielle Behandlungsmethode dieser Bindemittel hat keiner-
lei Einfluss auf die gewtinschten Eigenschaften von Mischbinde-
mitteln wie die Reduzierung des Wassergehaltes, die dauerhafte

Ein- und Auswaage handelsiibliche Mischbindemittel

Erhohung der Tragfahigkeit, eine deutlich verbesserte Scher-
fahigkeit und ein erheblich vermindertes Setzungsverhalten.
Die GHT GmbH & Co. KG bietet diese staubreduzierten Spezial-
bindemittel mit dem Handelsnamen Geosol RD fiir verschiedene
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